
RISOLUZIONE FINO A 4K
SENSORI A FRAME RATE ELEVATO CON RISOLUZIONI NATIVE FINO A 4K

USCITE VIDEO SDI, HDMI, NDI
USCITE VIDEO BROADCAST DIGITALI PER TUTTE LE NECESSITA’

CONTROLLO REMOTO
ZOOM, PAN, TILT, FOCUS SONO CONTROLLABILI DIRETTAMENTE DALLA REGIA
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SDI
3G-SDI

HDMI
NDI-HX

EPTZ-CAM
IP-CAM



Paiper PT-CAM

MODELLI



Paiper PT-CAM

4K EPTZ SDI ZCAM

4K SensorŸ
EPTZŸ
1080p & 720pŸ
Dual 3G SDIŸ
PoEŸ
IP Streaming (RTSP & RTMP)Ÿ
IP Network (H.264, H.265, Mjpeg)Ÿ
122° FOVŸ



Paiper PT-CAM

4K NDI|HX ZCAM

4K SensorŸ
NDI |HXŸ
EPTZŸ
1080p & 720pŸ
Dual 3G SDIŸ
PoEŸ
IP Streaming (RTSP & RTMP)Ÿ
IP Network (H.264, H.265, Mjpeg)Ÿ
122° FOVŸ





Paiper PT-CAM

12X SDI-HDMI PTZ

12X Optical ZoomŸ
Broadcast SDIŸ
3G SDIŸ
HDMIŸ
CVBSŸ
PoEŸ
NDIⓇ|HX UpgradeableŸ

IP Streaming (RTSP & Ÿ
RTMP)

IP Network RJ45 (H.264, Ÿ
H.265, Mjpeg)

1080p @ 60FPSŸ
72.5° FOVŸ
RS-232/RS-485Ÿ



Paiper PT-CAM

12X NDI|HX SDI

12X Optical ZoomŸ
Broadcast NDI & SDIŸ
NDI |HXŸ
3G SDIŸ
HDMIŸ
CVBSŸ
PoEŸ

IP Streaming (RTSP & Ÿ
RTMP)

IP Network RJ45 (H.264, Ÿ
H.265, Mjpeg)

1080p @ 60FPSŸ
72.5° FOVŸ
RS-232/RS-485Ÿ



Paiper PT-CAM

20X SDI-HDMI PTZ

20X Optical ZoomŸ
Broadcast SDIŸ
3G SDIŸ
HDMIŸ
CVBSŸ
PoEŸ
NDIⓇ|HX UpgradeableŸ

IP Streaming (RTSP & Ÿ
RTMP)

IP Network RJ45 (H.264, Ÿ
H.265, Mjpeg)

1080p @ 60FPSŸ
60,7° FOVŸ
RS-232/RS-485Ÿ



Paiper PT-CAM

20X NDI|HX SDI

20X Optical ZoomŸ
Broadcast NDI & SDIŸ
NDI |HXŸ
3G SDIŸ
HDMIŸ
CVBSŸ
PoEŸ

IP Streaming (RTSP & Ÿ
RTMP)

IP Network RJ45 (H.264, Ÿ
H.265, Mjpeg)

1080p @ 60FPSŸ
60,7° FOVŸ
RS-232/RS-485Ÿ



Paiper PT-CAM

30X SDI-HDMI PTZ

30X Optical ZoomŸ
Broadcast SDIŸ
3G SDIŸ
HDMIŸ
CVBSŸ
PoEŸ
NDIⓇ|HX UpgradeableŸ

IP Streaming (RTSP & Ÿ
RTMP)

IP Network RJ45 (H.264, Ÿ
H.265, Mjpeg)

1080p @ 60FPSŸ
60,7° FOVŸ
RS-232/RS-485Ÿ



Paiper PT-CAM

30X NDI|HX SDI

30X Optical ZoomŸ
Broadcast NDI & SDIŸ
NDI |HXŸ
3G SDIŸ
HDMIŸ
CVBSŸ
PoEŸ

IP Streaming (RTSP & Ÿ
RTMP)

IP Network RJ45 (H.264, Ÿ
H.265, Mjpeg)

1080p @ 60FPSŸ
60,7° FOVŸ
RS-232/RS-485Ÿ



Paiper PT-CAM

12X SDI-HDMI

12X Optical ZoomŸ
3G SDIŸ
CVBSŸ
PoEŸ
NDIⓇ|HX UpgradeableŸ

IP Streaming (RTSP & Ÿ
RTMP)

IP Network RJ45 (H.264, Ÿ
H.265, Mjpeg)

1080p @ 60FPSŸ
72.5° FOVŸ



Paiper PT-CAM

12X NDI|HX SDI

12X Optical ZoomŸ
NDI |HXŸ
3G SDIŸ
CVBSŸ
PoEŸ

IP Streaming (RTSP & Ÿ
RTMP)

IP Network RJ45 (H.264, Ÿ
H.265, Mjpeg)

1080p @ 60FPSŸ
72.5° FOVŸ



Paiper PT-CAM

20X SDI-HDMI

20X Optical ZoomŸ
3G SDIŸ
CVBSŸ
PoEŸ
NDIⓇ|HX UpgradeableŸ

IP Streaming (RTSP & Ÿ
RTMP)

IP Network RJ45 (H.264, Ÿ
H.265, Mjpeg)

1080p @ 60FPSŸ
60,7° FOVŸ



Paiper PT-CAM

20X NDI|HX SDI

20X Optical ZoomŸ
NDI |HXŸ
3G SDIŸ
CVBSŸ
PoEŸ

IP Streaming (RTSP & Ÿ
RTMP)

IP Network RJ45 (H.264, Ÿ
H.265, Mjpeg)

1080p @ 60FPSŸ
60,7° FOVŸ



SUPPORTI
ED ACCESSORI

TELECAMERE



SUPPORTI PER QUALSIASI TIPO DI PARETEŸ
SUPPORTI CON FISSAGGIO STATICOŸ
SUPPORTI DOME CAMERA DA INTERNOŸ
SUPPORTI DOME CAMERA DA ESTERNOŸ
SUPPORTI AD ALTA RESISTENZAŸ
DOME IN VETRO SINTETICO OTTICOŸ
TRATTAMENTO ANTIRIFLESSOŸ
SISTEMA ANTICONDENSAŸ

Paiper PT-CAM

SUPPORTI CAMERA



PTZ CONTROLLERS



Controllo 422,485,232, IP integratoŸ
Supporta VISCA、VISCA over IP、ONVIF、Pelco, etc.Ÿ
LCD displayŸ
Controllo movimento e zoomŸ
Controllo esposizione e fuocoŸ
Preset memorizzabili e richiamabiliŸ
4D joystick per il controllo di tutte le funzioniŸ

Paiper PT-CAM

PTZ CTRL ONE



Cross protocol mix-control with RS232/RS422 and IPŸ
Protocol support: VISCA, PELCO D/P, ONVIF, and VISCA-IPŸ
High-quality joystick allows pan, tilt and zoom adjustmentsŸ
Professional rocker/seesaw switch for zoom controlŸ
Tally Indicator: Includes Normal Tally/On-Air TallyŸ
Quick control of exposure, shutter speed, iris, compensation, Ÿ
white balance, focus, pan/tilt speed, zoom speed

Multi-color key/button illumination indicator directs operation Ÿ
to specific functions

Paiper PT-CAM

PTZ CTRL FAST



TELECAMERE
PROFESSIONALI

JVC



CMOS da 1/2,3" con 12,4 Ÿ
milioni di pixel

Zoom dinamico 24x senza Ÿ
interruzioni

Registrazione 4:2:2 in Full HD a Ÿ
50 Mbps

Registrazione HD a rallentata Ÿ
a 120fps

Uscita diretta 4K UHD tramite Ÿ
HDMI

Paiper PT-CAM

JVC 4K CAMERA

Filtro ND a 2 posizioni (1/4, Ÿ
1/16)

Doppio slot interno per schede Ÿ
SDHC/SDXC che permette la 
duplicazione, il backup e la 
registrazione continua

Microfono stereo incorporatoŸ
Display LCD a colori da 3,5" e Ÿ
mirino a colori da 0,24" con 
funzione di assistenza alla 
messa a fuoco intelligente



KIT COMMENTATORE

REMOTE STREAM PLAYER
MICROFONI

CUFFIE



Live Stream Player in tempo realeŸ
Si connette direttamente alla piattaforma PaiperŸ
Permette di visualizzare tempi, punteggi, statisticheŸ
Gestione replay direttamente dalla console di controlloŸ
Display touchscreen di precisioneŸ
Display antiriflesso ad alta risoluzioneŸ

Paiper PT-CAM

STREAM PLAYER



Link audio digitale broadcast su IPŸ
Tecnologia Dante AoEŸ
Ingressi ed uscite audio XLR BilanciateŸ
Codec audio ad alte prestazioniŸ
Alimentazione PoEŸ
Supporto AES67-2013Ÿ
Bit depth: up to 24bitŸ
Campionamento: 44.1,48, 88.2, and 96 kHzŸ
Distorsione (THD+N): <0.020%, 1 kHz, 36 dB gainŸ
Dynamic Range: 96 dB, A-weightedŸ

Paiper PT-CAM

AUDIO IP SENDER



Microfoni professionali a cancellazione di rumoreŸ
Capsule tipo cardioide e supercardioideŸ
Frequenze di trasmissione protette da disturbiŸ
Ampio range dinamicoŸ
Batterie di lunga lurataŸ

Paiper PT-CAM

POWER MIC
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